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3D hotAir Plus Pizza setting coolStart Sabbat-Mode varioClip rail

1 x Kombirost
1 x Universalpfanne

HZ915003 : Glasbrater 5,4 L, HZ66X650 : Verblendleiste fiir Sockel ,
HZ638300 : Teleskop-Vollauszug 3-fach , HZ636000 : Glaspfanne ,
HZ633070 : Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit , HZ633001 :

Deckel fiir Profipfanne, emailliert, anth , HZ625071 : Grillblech,
emailliert, anthrazit, HZ538S00 : Teleskopauszug 3-fach, davon 1
varioClip , HZ538200 : Teleskopauszug 2-fach , HZ538000 : varioClip-
Auszug , HZ533000 : Profi-Pfanne, emailliert, grau , HZ532010 :
Universalpfanne, Keramik antihaft , HZ532000 : Universalpfanne,
emailliert, grau, HZ531010 : Backblech, Keramik antihaft beschichtet ,
HZ531000 : Backblech, emailliert, grau , HZ333001 : Deckel fiir Profi-
Pfanne , HZ327000 : Backstein , HZ317000 : Pizzaform, emailliert,
grau
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v Home Connect: Bedienen und liberwachen Sie lhren Ofen von wo
Sie wollen.

v coolStart: spart Zeit, da Sie Tiefkiihlkost ohne Vorheizen kochen
kénnen.

v Schnellaufheizung: schneller zur gewiinschten Backtemperatur;
coolStart: bei Tiefklihl-Gerichten ist kein Vorheizen mehr nétig.

v cookControl30: Automatikprogramme garantieren beste
Ergebnisse.

Technische Daten

Frontfarbe : Edelstahl

Bauform : Eingebaut

Integriertes Reinigungssystem : Pyrolytisch

NischenmaBe (H x B x T) (mm) : 585-595 x 560-568 x 550
Abmessungen des Gerates (mm) : 595 x 594 x 548
Abmessungen des verpackten Gerdtes (mm) : 675 x 690 x 660
Material der Blende : Glas

Material der Tir : Glas

Nettogewicht (kg) : 38.285

Nettovolumen - Backrohr 1 (1) : 71

Beheizungsarten : GroBflachengrill, HeiBluft, Ober-/Unterhitze,
Pizzastufe, Sanftgaren, Umluftgrill

Material 1. Backrohr : Andere

Backofenregelung : elektronisch

Anzahl eingebauter Leuchten : 1

Approbationszertifikate : CE, VDE

Lénge Netzkabel (cm) : 120

EAN-Nummer : 4242003859858

Anzahl der Innenrdume (2010/30/EC) : 1
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : A

Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC) : 0.99
Energieverbrauch pro HeiBluft-Zyklus (2010/30/EC) : 0.81
Energieeffizienzindex (2010/30/EC) : 95.3

Anschlusswert (W) : 3600

Absicherung (A) : 16

Spannung (V) : 220-240

Frequenz (Hz) : 50; 60

Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung

472 58
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Backofentyp und Heizart

e Innenraumvolumen: 71 |

e 8 Beheizungsarten: 3D Heissluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill-
System, Grossflachengrill, Pizzastufe, Tiefkiihl spezial, Sanftgaren,
Heissluft sanft

e Schnellaufheizung

e Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C

Zubehortrager / Auszugssystem:
e varioClip-Auszug, mit Stopp Funktion

Komfort

e Temperaturvorschlag Aufheizkontrolle Sabbat-Funktion

e cookControl 30 Programme

e Electronik-Uhr

e coolStart

o Klapptiir, Backofentiir mit softClose, geddmpftes Offnen und
Schliessen

e Einpunkttemperaturfiihler

e Kiihlgebldse

Design

o Drehknebel, Knebel beleuchtet

o Stangengriff

¢ Halogen-Innenbeleuchtung

o Backrohr (Innenfldche): Email grau

e lightControl: beleuchteter Bedienknebel
e HomeConnect fahig tiber WLAN

Reinigung

e activeClean® - Selbstreinigungs-Automatik Pyrolyse
e \ollglas-Innentdr

o LCD-Display

Umwelt und Sicherheit

e Sehr geringe Fenstertemperatur max. 30 °C (Messung bei 180°C
Backofentemperatur / Heizart Ober-/Unterhitze nach 1 Stunde in
der Fenstermitte)

e Tirverriegelung elektronisch Kindersicherung
Sicherheitsabschaltung Restwarmeanzeige Tirkontaktschalter

Zubehor:
e 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Technische Informationen

e Ldnge Netzkabel: 120 cm

e Nennspannung: 220 - 240 V

e Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW

o Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A Energieverbrauch
pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.99 kWh Energieverbrauch
pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh Zahl der Garrdume: 1
Warmequelle: elektrisch Innenraumvolumen: 71 |

e Gerdatemasse (HxBxT): 595 mm x 594 mm x 548 mm

e Nischenmasse (HxBxT): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x
550 mm

e ,Masse und Einbauhinweise zu diesem Gerdt gemdss technischer
Zeichnung beachten”
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MaBzeichnungen

Einbau mit einem Kochfeld.

Eintauchtiefe siehe
Masszeichnung Kochfeld
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Abstand min.;

Induktionskochfeld: 5 mm 570
Gaskochfeld: 5 mm
Elektrokochfeld: 2 mm
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i Gerateanschluss
{ 320 x 115
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Masse in mm
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Masse in mm
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Platz fir Gerateanschluss =

Masse in mm



