@ BOSCH

Serie | 8, Einbau-Kiihlschrank, 122.5 x
56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug
KIF41ADDO
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VitaFresh™® LED Licht Glasablagen VarioShelf FreshSense

Integriertes Zubehor
3 x Eierablage

Sonderzubehér
KFZ40AXO0 : Tirfront mit Alu-Dekorrahmen

Der Kiihlschrank mit der elektronischen
Temperaturregelung: lasst Sie die
Temperatur einfach und exakt einstellen -
besonders sparsam.

« VitaFresh pro 0°C: hilt Obst, Gemiise, Fisch und Fleisch bis zu
dreimal langer frisch

» LED Beleuchtung: gleichmassige und blendfreie Ausleuchtung
des Kiihlraums, ein Gerateleben lang.

« EasyAccess Shelf: leichter an alles im Kiihlschrank
rankommen, dank ausziehbarer Glasablage.

« VarioShelf: Platz fiir Flaschen und Schisseln durch teilbare
und unterschiebbare Glasplatte.

» FreshSense: ideales Aufbewahrungsklima.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: D

Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro
Jahr (kWh/a): 110 kWh/annum

Summe der Volumen der Tiefkihlfacher: O |
Summe der Volumen der Kaltlagerfacher: 187 |
Luftschallemissionen: 38 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse: C

Bauform: Eingebaut

Dekorrahmen/ - platte: Moglich mit Zubehor
Hohe: 1221 mm

Geratebreite: 558 mm

Geratetiefe: 545 mm

NischenmaBe (H x B x T): 1225.0 x 560 x 550 mm
Nettogewicht: 47.652 kg

Anschlusswert: 90 W

Absicherung: 10 A

Turanschlag: rechts wechselbar

Spannung: 220-240 V

Frequenz: 50 Hz

Approbationszertifikate: CE, VDE

Lange Netzkabel: 230 cm

Anzahl Verdichter: 1

Anzahl unabhangiger Kihlkreislaufe: 2
Innenlifter: Nein

Scharniere wechselbar: Ja

Anzahl verstellbarer Ablagen-Kihlteil (Stck): 3
Flaschenregale: Nein

EAN-Nummer: 4242005203642

Marke: Bosch

Internationale Bestellbezeichnung: KIF41ADDO
Produktkategorie: Kiihlschrank

Frostfree System: Nein

Art der Installation: Vollintegrierbar

472

420057203642

1/3



@ BOSCH
R

Serie | 8, Einbau-Kiihlschrank, 122.5 x 56 cm,
Flachscharnier mit Softeinzug
KIF41ADDO

Der Kiihlschrank mit der elektronischen
Temperaturregelung: lasst Sie die
Temperatur einfach und exakt einstellen -
besonders sparsam.

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: D

- Nutzinhalt gesamt: 187 |

- Jahrlicher Energieverbrauch (kWh): 110
- Klimaklasse: SN-ST

- Gerausch: 38 dB

Design

- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit
- Elektronische Temperaturregelung, exakt ablesbar

- FreshSense - konstante Temperatur durch intelligente
Sensortechnik

- Abtau-Automatik im Kiihlteil
- Super Kihlen: automatische Deaktivierung

- Warnsignal Tur offen: akustisch

Kiihlteil
- Nutzinhalt Kiihlteil: 187 |

- 4 Abstellflichen aus Sicherheitsglas (3 hohenverstellbar),
davon 1 x VarioShelf teilbar und unterschiebbar, 1 x
EasyAccess shelf, ausziehbar

- 3 Turabsteller, davon 1x Butter-/ Kasefach

vitaFresh - Zone

- 1 VitaFresh pro 0°C Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung -
héalt Obst und Gemdise vitaminreich und bis zu 3x langer frisch

Technische Informationen

- Geratemasse: H 122 x B 56 x T 55 cm

- Nischenmasse (Hx B x T): 122.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- TUranschlag rechts, wechselbar

- Anschlusswert: 90 W

-220-240V

Zubehor
- 3 x Eierablage

- Flaschenkamm
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Flachscharnier mit Softeinzug
KIF41ADDO
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A: Air inlet 2 200 cm?; Ventilation options
B: Air outlet 2 200 cm?; Ventilation options
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Serie | 8, Einbau-Kiihlschrank, 122.5 x 56 cm,

Luftaustritt
min. 200 cm?

A
..~ 560 empfohlen
min. 550

Beluftung
im Sockel
min. 200 cm?

~
Masse in mm

Masse in mm
Empfehlung Spaltmasse filir Flachscharnier
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Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse
sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie
Offnung der Geratetlire zu gewéahrleisten
und Beschadigungen am Kichenmébel zu
vermeiden.

Maximal zuldssiges Gewicht der Mébelfronten

Montierte Mcbelironten, die das zulassige Gewicht
uberschreiten, kénnen zu Beschadigungen und zu
Funktionsbeeintrachtigung am Schamnier fihren

8 Gewicht

A: Geratetirhohe inklusiv Scharniere in mm

B: Ungedampftes Scharnier, Mébelfront in kg

C: Gedampftes Scharnier, Mébelfront in kg

A B | C
15001750 | 22 | 22
720-1400 | 19 | 19
A1 15 [ 19

A2 15 | 19




