made for garden

Technische Daten: ®
Hecht 1278 Akkuschrauber "EEII'

EAN: 8595614903097

Akkuserie 20V Hecht 1278
Akkuprogramm
Antrieb Akku

GeratemaRRe L x B x H

240 x 70 x 190 mm

Nennspannung (V) / Frequenz (Hz)

20 V (DC)

Akkutyp Li-lon mit Ladezustandsanzeige 2 Akkus Im Lieferumfang
Akkukapazitat 2000 mAh

Akku Ladezeit 60 min

Max. Drehmoment 35 Nm

Drehmoment Einstellungen 16

Getriebe 2 Gang Metallgetriebe
Nenndrehzahl 1. Gang 0 - 350 U/min
Nenndrehzahl 2. Gang 0 - 1250 U/min
Nennschlagzahl 1. Gang 0 - 5250 1/min

Nennschlagzahl 2. Gang

0 - 18750 1/min

Bohrfutter Schnellspann Vollmetall automatische
Bohrfutter Spindelarretierung

Bohrfutterspannweite 1,5-13 mm

Gewicht ohne Akku 1152 g

Gewicht mit Akku 1544 g

Griff ergonomischer, gummierter Softgrip
Handgriff

Quickstop-Funktion Ja

LED Licht Ja

Rechts-/Links-Lauf Ja

Schlagfunktion zuschaltbar

Zubehor 1 x Transportkoffer

2 x Li-lon Akku 2,0 Ah

1 x Schnellladegeréat
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Technische Daten:

Hecht 1278 Akkuschrauber
EAN: 8595614903097

made for garden

HEChT

1 x Girtelhaken

1 x Magnetischer Bithalter

6 x Biteinsatz
6mm Schlitz

6 x Bohrer 2,25,3,4,5,6

Nennspannung (V) / Frequenz (Hz)
Ladegerat

100 - 240 V (AC) / 50 Hz

Leistungsaufnahme Ladegerat 50 W
Ausgangsspannung Ladegeréat 20V (DC)
Ausgangsstrom Ladegerat 15A
Schutzart Ladegeréat IPX0

Schutzklasse Ladegerat

Betriebsbedingungen

0°C bis + 35°C

Schalldruckpegel am Ort des

LPA =68,2dB (A) ; K=3dB

Benutzers (A)
Schalldruckpegel bei Schlagbetrieb LPA=835dB (A); K=3dB
(A)

Schwingungen

1,552 m/s2 K= 1,5 m/s2

Schwingungen bei Schlagbetrieb

7,528 m/s2 K=1,5m/s

Gemessener Schallleistungspegel

LWA =79,2dB (A) ; K=3 dB
(A)

Gemessener Schallleistungspegel bei
Schlagbetrieb

LWA =945dB (A) ; K=3dB
(A)

Paketgewicht

3,55 kg

PaketmalRe L x B x H

31x10x 28 cm
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